
Canon 

PIXUS 450z 


Windows 


^ 最初に化ず 
読んでね！ 



かんたんスタ■トガイ 


•トラブルが 起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （42 ページ）を参照してください。 



そろつていまずか 




CD-ROM 


♦ かんたんスタートガイド（本紙） 

♦ 基本操作ガイド 
♦ 保証書 

♦ サービス&ヴポー トのご案内 

V J 


• HJSB ケーブルはキノン製またはコンピュータメーカー神正のらのを引ご用意くだごい C 


置を場所を巧めるとをは 




プリンタの手前に 
ものを置かない 




コンピュータの電源は 
まだ入れないで！ 
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閉じる 


プリンタの動作音がしな < な 
るまで（約 60 秒）待つてか S 、 
次の操作に進んでね！ 


リンタドライパのインス I ル 


取り外した!5 
捨てる 


ブラック 


触 S ないで 


カチツといラまで 
しっか D 巧し込んでね 


ブラックはち側に 
入れる 


カラーら 

取り付ける 











































































































確認してね! 


本紙は 、 Windows XP ①画面で説明していまず 。 Windows Me、Windows 2000、 Windows 9 が 
お使いの場合も同様の手順でず。 


下の画面が表示された S 、 プリンタの電源を入れる 


IS 


j ンタの巧が入 i 
舌ホを自曲贾巧し 


舌を*置して< 
さい。 


巧ちホを自拍夏ちします • このままお巧ち< 


i ください • 

弓抛離が完了1 


臟?薇聚む 


丰中ン它ル J 



60秒ほど動作音が続さます。 

次の手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「困った 
ときには」 （ P .43) を参照してください。 


リフトウェアのインストールをが了します。 

結果はみのとおりです。 

ブリンタドライバ インストールしました 


M 0K || 


アプリケーシヨンソフトをインストールずるには 

次の画面が自動的に表示されたら、インス I -ールしたいアプリケー 
シヨンソフトにチェックマークがついていることを確認し、[イン 
ス I -ール]をクリックする。インス!-ールしない場合は、[次へ]を 
クリックする。 


ZoomBrowser ヒ乂 /Photo 円 e 巳 ord 

デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でさ、アルバムを 
作ることもでさます。 

Easy-WebPrint 

Web ぺージ全体を用紙の幅に収めて印刷します 。 Internet Explorer 
に追加されるツールバーで、簡単に使ラことがでをます。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷びできます。 ExifPrint 対応です。 

3D-PhotoPrint 

写真などのデータを編集し、オプションの 3 D フォトフレームに入れる 
と立体写真がでさます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、4已枚の連続写真 
にして印刷します。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像にを成します。 

降は画面の指示にしたがってください。 

V _ 


『フオトプリントを楽しもう』を 
読んでね！ 

どんなとさに、どのアプリケーシヨ 
ンソフトを使えばよいかわかりま 
す。 


[マニュアルを読む]をクリックしたあとの操作の詳細につい 
ては、『基本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」 
( P . 己 3) を参照してください。 

9 手順8の画面で[終了]をクリックずる 

再起動を促す画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックしてコン 
ピュータを再起動します。 


Canon 


-I 

マニュアル s 話む I i 






リンタドライパをインス I ルしよ5 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウエアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インス!-ールする）ことが必要です。 

♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

参 Windows XP にインス!ルする場合は、[コンピュータの管理者]の権 
限を持つユーザ名で□グオンする必要があります。 

参 Windows 2日00にインストールする場合は、 Administrators のグル 
ープとして□グオンする必要があります。 

もし次のような画面が自動的に表示された5 ••- 



巧し LV、 ードウエアの巧索ウイザードの開始 


逆絲總さなはち歡游紙 D 

インストル方;ちを巧んでください。 

猴瑕巧邸載て旗 

0— 居または特ミが綱からむストルする辩細) 
規巧すなこは、じか]をか，ウしてください。 


まを任フ□がーディ 



この A -ドウェアをインスト—ルできません 
薇辉 位:アを巧化できなかぶ谢い卜阳I巧 J インストールミ倘 

み職ぶ巧總縱が盤碟!巧媒聽蕊だフ 
»鹽舖禮織;臟鷄 r 巧へ扉ートで* 

囚 挪 巧朽巧 T を-朽ス円罔る-盤 席み潘素 巧； な庶 


① [キャンセル]をクリックする 

② プリンタの電源を切る 

③ コンピュータ側の USB ケーブルをいったん抜を、差し直す 

④ li (下の手順 I から操作する 


プリンタの電源を切る 


点滅しているとをは、 

点滅が終わってか S 切つてね 



電源が切れるまで、 

20秒ほど動作音が続きます。 


2コンピュータの電源を入れて、 Windows を起動する 

3『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 を CD - ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合は[マイコンピュータ]をクリックし、をダ 
ブルクリックします。 

4 使用許記契約書の画面が表巧された6、内容をよ< 
読んで[はい]をクリックする 

再起動を促す画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックしてコンピ 
ュータを再起動します。 


canon ； ブリンさドラィパ 

} 
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プリンタドライパ 
アプリケーション 
7 ニュアル 


言語 日本語 ーパ-タヨン fljgj 

インストールされてし巧)ブリンタドライバIまありません《 


ポタンをクリックして、実巧してください。 




i インストール 
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Microsoft® 、 Windows® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® XPx Microsoft® Windows® Millennium Editiorix Microso け ® Windows® 2000 、 Microsoft® Windows 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000 、 


EP 刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中か S 
最を縦すじの目なたないものをひとつ選び、番号 
を入力する 



縦ずじの目立たないパターンの例 

縦ずじの目立つパターンの例 


B 列〜 K 列を同様に、縦すじの目立たないパター 
ンをひとつずつ選び、 番号を入力する 



入力したら 
クリックしてね！ 


10 



これでプリンタの準備び完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してくださし、。 
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リントベッドを調整しよ 



きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する 
必要があります。 


A 4 サイズの用紙をセツトする 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 


ち端に 
合わせてね 



手前こ 
引を出してね 


[スタート]一[コントロールパネル]一[プリンタと 
その他の/ドウエア]一[プリンタと FAX ] の順 
に選ぶ 

ろマイむチサ 


^マイミユづゥク 
與マィコンピュ-夕 
、わィネ9トトゥ 


/ < 


へ!レブとサボート(ぶ 

户がま® 

〇ファイルをを指定して実讯田… 


□财フが好けを了オプション(ぶ 



Windows XPIU 外をお使いの場合は、[スタートト駿赶 
^[プリンタ]の順に選びます。 

3 [Canon PIXUS 45日 i ] をクリックし、[フアイ 
ル]メニューか S [ EP 刷設定]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は[プ□パテ 
イ]を選びます。 




!\幽纖*州ック瞧が 



哥き本設ミ "資足 — ジ設ミ II 空 ! スタン方 背 真 —II y 特殊かま 1 巧わ 費兵卜 W ユーティリティ J |/ 

參 I 夕 iH 
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A 


プリントへッドの巧りけけ位置の誤差を補正する「へッド位置調堅 J を巧 t ''ます。 

調楚じは巧刷び伴いますので、プリンタの對话(ケ-カレの巧続、ブリン如)軍源をわ)をして、•巧間遥巧レバ-を左(化》 
卜し、オートシートフィー巧に音通あを1巧入れてください。調装用のバターンを Efl 刷します。 

調整巧巧を巧いますか？ 

キャン t ル J 



7 画面が自動的に表示されて、パターンの印刷が始 
まる 

回 


A 


勤巧が了までほかの巧菓は巧わないでください0 




少し待3了 r ) EP 刷が開始されるまでに約60秒 
かか D まず。 


印刷が終了したら • 


み 


バターソむ E 抑巧刷されましたか？ 

巧が n 刷されねかったり、きしく巧刷びかすれている巧ちは、[いいえ]を遇巧して、もう一度最巧からやりをしてください。 
E …'…ほ'。が ; ii ぃぃぇ ( N ) 」 


mmm ±ml=m 

ち ！ j i | = 1=ミ立 

—m ■も 


98 と略して記載しています。 







































































































































































































































